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MEMORIU TEHNIC STRUCTURA

1.Date privind amplasamentul:

Amplasamentul studiat are urmatoarele caracteristici :

- Clasa de importanta: ………………………………………………………....IV;

- Perioada de colt,dupa P100-1/2013 ……………………………Tc = 0,70 s ;

- Acceleratia maxima a terenului, dupa P100-1/2013 : …………….. ag = 0,15 g ;

-Categoria de importanta…………………………………….. …………….. C ;

- Zona specifica actiunii zapezii (CR1-1-3-2012): …………………. So,k = 2,5 kN/m2;

- Adancimea de inghet este de -0.80m.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a H.G. nr. 925/1995,

ordin 77/N/1996 verificarea proiectului se face la cerinta fundamentala A1 - Rezistenţă mecanică şi

stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;

edilitare şi de gospodărie comunală cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn

Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice este prezentata in studiul geotehnic atasat

prezentei documentatii.

2. Descrierea structurii propuse

2.1 Camin vane

Dimensiunile interioare ale caminelor sunt 1.2 x 1.5 x 1.7. Peretii caminelor au grosimea de 15 cm si

sunt realizati din beton armat clasa C12/15. Caminele vor avea o fundatie de tip radier cu grosimea de 20 cm

si va fi realizat din beton armat clasa C12/15.

Adancimea caminelor este de 1.70.
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Săpătura se realizează, acolo unde este posibil, cu panta taluzului de 0,33 pentru hsăpătură <5m şi

0,67 pentru hsăpătură ≥5m. Acolo unde se realizează săpături în taluz vertical, se vor prevedea sprijiniri

corespunzătoare.

Se va realiza un strat din piatra sparta compactata cu grosimea de 20 cm, si se va turna un strat din

beton de egalizare clasa C8/10.

După realizarea fundaţiilor se vor realiza umpluturi din argilă de bună calitate. Acestea se vor

compacta cu maiul mecanic în straturi de 15-20cm (cu udarea în prealabil a straturilor), şi cu urmărirea

obţinerii gradului de compactare prevăzut.

2.2 Cabina put forat.

Cabina putului este o costructie avand dimensiunile interioare Lxlxh 2.80 x 2.00 x 3.80 cu fundatia

din beton armat C20/25 si elevatia formata din stalpi cu sectiunea 25 x 25 cm si centuri  din b.a 25 x 25 cm.

Zidaria propusa este din BCA.

Acoperisul este tip sarpanta cu invelitoare din carton bituminat.

Cabina putului va fi termoziolata la exterior cu un strat de vata bazaltica de 5 cm grosime, peste care

se va aplic un strat de tencuiala decorativa.

Cabina va fi echipata cu scara metalica.

Acesul se va face printr-o usa metalica.

Elementele metalice se vor proteja impotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

2.3 Imprejmuirea putului P5 va avea stalpi metalici din teava rectangulara zincata 60x3.6 mm

S235JRH. Panourile vor fi din panouri bordurate zincate cu diametru sarmei de 4mm iar dimensiunea

ochiului de 200x60 mm cu 4 borduri iar dimensiuunea ochiului in zona bordurata va fi 60 x 60 mm. Acesta

va fi sudat de stalpii metalici pe toata lungimea suprapunerii cu stalpii metalici iar grosimea sudurii de 3mm

poarta pentru accesul auto in doua canate alcatuita din un panou bordurat zincat inramat.

3. Date despre calculul structurii de rezistenţă

Incărcările permanente şi utile au fost determinate conform SR EN 1991-1-1/2004, iar pentru

zăpadă CR 1-1-3 din 2012 şi vânt conform CR 1-1-4 din 2012.

La dimensionarea şi alcătuirea elementelor construcţiei s-au urmărit respectarea

prevederilor Normativului P100-1/2013, obţinându-se o structură cu suficientă ductilitate pentru a
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realiza o comportare favorabilă la acţiuni seismice intense, fară cedări casante sau pierderea generală a

stabilităţii.

Elementele nestructurale sunt alcătuite şi proiectate astfel încât să nu afecteze modelul de

calcul adoptat.

Prin proiect s-au rezolvat la nivel de detaliu de execuţie, conform STAS-urilor în vigoare,

toate elementele componente ale structurii, şi îmbinările acestora.

Prin limitarea deplasărilor şi deformaţiilor structurale se evită degradarea elementelor

nestructurale.

Prin măsurile adoptate în cadrul proiectului se apreciază obţinerea unei asigurări raţionale

a construcţiei în raport cu stările limită ale exploatării normale şi cu stările limită ultime.

Parametrii geometrici ai structurii în ansamblu şi ai elementelor de construcţie, se

încadrează în sistemul de toleranţe stabilit prin STAS 8600 pentru clasele de precizie şi valorile

toleranţelor.

Pentru execuţie se vor folosi detalii verificate în practică.

4. INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA CURENTA A COMPORTARII IN

TIMP A CONSTRUCTIEI

Urmărirea curentă se face de către beneficiarul de dotaţie pe baza prezentelor

instrucţiuni de urmărire.

Operaţiunile de urmărire se relizează pe parcursul exploatării construcţiei prin observare

directă de uz curent în următoarele situaţii:

A). - Verificări periodice obligatorii la un interval de 12 luni.

B). - Verificări operative după producerea unor fenomene naturale sau evenimente ce

pot afecta construcţia (de exemplu seism, inundaţie, alunecări de teren, explozie, incendiu,

aglomerări de zăpadă).

5. Măsuri de protecţie a muncii

La execuţia lucrărilor de construcţii prevăzute în prezenta documentaţie se vor lua toate

măsurile de siguranţă necesare care decurg din cadrul legislativ în vigoare conform tuturor

prevederilor din Legea 319/2006. Astfel, se vor implementa măsurile de asigurare a securităţii şi
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sănătăţii personalului, ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

a. - obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor, în toate aspectele referitoare la

muncă, revine conducătorului unităţii;

b. - obligaţiile salariaţilor în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă nu vor afecta

principiul responsabilităţii conducătorului unităţii;

c. - în contextul responsabilităţii sale, conducătorul unităţii va lua măsurile tehnice şi

organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor.

Conducătorul unităţii va implementa măsurile de asigurare a securităţii şi sănătăţii angajaţilor

ţinând seama de următoarele principii generale de prevenire:

1.- evitarea riscurilor;

2.- evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

3.- combaterea riscurilor la sursă;

4.- adaptarea muncii la om, în special în ce priveşte proiectarea locurilor  de  muncă,   alegerea

echipamentului  tehnic  şi  a metodelor de muncă, în vederea micşorării monotoniei muncii şi a stabilirii

unor ritmuri de lucru predeterminate şi reducerii efectelor lor asupra sănătăţii;

5. - adaptarea la progresul tehnic;

6.- înlocuirea pericolelor prin non-pericole sau pericole mai mici;

7. - dezvoltarea unei politici de prevenire cuprinzătoare şi coerente, care să cuprindă tehnologiile,

organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor de mediu;

8.- prioritatea măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;

9.- prevederea de instrucţiuni corespunzătoare pentru lucrători.

Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţ ii în condiţii care să asigure evitarea

accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. în acest scop este obligat:

1. să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii

şi, dacă este cazul, să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform

prevederilor legale;
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2. să aplice prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi

prescripţiile din documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare

necesare realizării construcţiilor;

3. să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei

exploatări ulterioare a lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze

beneficiarul şi proiectantul când constată că măsurile propuse sunt insuficiente    sau

necorespunzătoare, să facă  propuneri de soluţionare şi să solicite acestora aprobările necesare;

4. să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării

problemelor de securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de

construcţii;

5. să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele

constatate la recepţia lucrărilor de construcţii.

Lista normativelor ce contin prevederi referitoare la asigurarea

calitatii

Legea 10-1995 - Lege privind calitatatea in  constructii;

NE 012-1: 2007-Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton

precomprimat;

NE 012/2-2010- Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton

armat si beton precomprimat – Partea 2: Executarea lucrărilor din beton;

CR2-1-1-1 / 2013- Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali din beton armat;

GE 026-1997- Ghid pentru executia compactarii in plan orizontal si inclinat a terasamentelor;

P100-1/2013- Cod de proiectare antiseismică;

CR 1-1-3/2012- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;

CR 0 – 2012- Cod de proiectare. Bazele proiectării construcţiilor;

CR 0-2005- Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor în construcţii;

Eurocod 1- Acţiuni asupra structurilor;

NP112-2014- Normativ Privind Proiectarea Si Executarea Lucrarilor Fundatii Directe La

Constructii;
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SR EN 1990:2004-Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1990:2004/A1:2006- Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1990:2004/A1:2006/AC:2010- Eurocod. Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1991-1-1:2004- Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale.

Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri;

SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009- Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni

generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii;

SR EN 1991-1-6:2005/AC:2013- Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-6: Acţiuni

generale. Acţiuni pe durata execuţiei;

SR EN 1992-1-1:2004-Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale

şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1992-1-1:2004/AC:2012-Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli

generale şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1997-1:2004-Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale;

SR EN 1997-2:2007-Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea

terenului;

SR EN 1998-1:2004-Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1:

Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri;

SR EN 1998-1:2004/AC:2010-Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur.

Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri;

STAS 1275-88 - Incercari pe   betoane.Incercari pe betonul intarit.Determinarea rezistentelor

mecanice;

STAS 1799-81 - Incercari pe beton proaspat;Confectii pe epruvete;

STAS 1913/13-83- Teren de fundare.Determinarea caracteristicilor de compactare.Incercarea

Proctor;

STAS 9824/1-87 - Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice;

P 130-1999 - Normativ privind comportarea in timp a constructiilor ;

P 118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor ;
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C 149-1987 - Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elemente

de beton si beton armat ;

C 167-1977 - Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare a cartilor tehnice a

constructii ;

U 10-1987 - Normativ pentru dotarea cu masini,scule si dispozitive a muncitorilor din

constructii;

H.G.R.nr.273-1994 - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii, inclusiv

anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei.Monitorul oficial 28.07.1994;

CONCLUZII

 Pentru orice faza de executie a proiectului se vor lua toate planurile proiectului pe toate

specialitatile se vor studia cu atentie si apoi se va trece la executia acelei faze. Pentru orice

neconcordanta aparuta se va anunta proiectantul de urgenta pentru solutionare, nerespectarea

acestui paragraf facandu-se pe raspunderea executantului si a beneficiarului.

 Din punct de vedere structural constructiile nou proiectata la care face referire

prezentul memoriu tehnic, nu afecteaza stabilitatea si rezistenta constructiilor aflate in apropiere

 Lucrarile se vor executa numai cu personal calificat si numai sub stricta supraveghere a

sefului de santier.

Intocmit

ing. Sticea Andrei


