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EXTRAS PIESE PENTRU UN PUT FORAT
POZITIA|  DENUMIRE MATERIAL Epﬁﬂﬂmc BUC | L ImI
P1 _ Conducta PEHD 263 5 6
pe | TOTRRLA0T 0 | otel inox D50 6 -
P3 Cot 90° PEHD P63 1 -
Sa bronsare ” _
P4 lcu filet intariy|  PEHD ?63x1 L
PS @mrcn_y Ho_m cupru 1 1 -
aerisire cu _
P& | filet cu dubly | fonte Dnas L
p7 Hmm_m@w& otel Nino& 1 1 _
e _ termic
P8 retinere fonta Dn50 1 -
imNnuritaoti
P9 Vaha fluture fonta Dn30 1 -
P10 Conducta | EHD: PEIOO  4e3.38 - 0,30
Pnl10
Tronson . Dn30
P11 conducta otel inox | ge0.3x23mmy| 1 0,25
Tronson , Dn30
P12 conducta otel INOX | ge03x2 3mmy| 1 0.15
Debitmetru conform
P13 electromagneti|documentelo Dn30 1 -
Rokinet de r ofertei
P14 inchidere Fonta DnS0 { -
actionat
Supele-wagalic _ _ _
P15 conducte otel zincoat 1
Rokinet de
P16 retinere cu fonta Dn50 1 -
clapa
P17 |Adaptor flansa PEHD P63 6 -
P18 Reductie PEHD ?$63/110 1 -
Tronson PEHD, PE100,
P19 conducta P10 ?110x6,6mm 1 1,00
P20 etansa prin PVC Dn110 1 -
nereti
Casca putului _ D300 _
Pel forat otel inox | (ga30ex3mmy | !
pe |Flansa pentrul o1 o DnS0 4
sudore Pnl0
pas | RoObINet Trel | otel hnox 1/2 1 -
, fonta p p _
P25 Niplu redus Sincota 1” / % 1
P26 Conducta PEHD 200-225 mm | 12 5
tubare
P27 Conducta PEHD 200-225 mm | 4 5
filtranta

1B

NOTA: - Adancdmea exacta de montare a pompelor se va siabii dupa
decolmatarea puturilor si efeduarea pomparior experimentale
- Teava de otel inoxidabil rebuie sa fie austenitic X2 Or Ni Mo 17-12-2 (316L)
- Pentru detalii se va consulta planul 6993/2011-3.34-D0019015-HO
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VERIFICATOR/EXPERT [ NUME SEMNATURA|CERINTA REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA

Proiectant general: S.C.ANDERSSEN S.R.L. Beneficiar: Proiect

Proiectant specialitate: S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. COMUNA BALESTI te
Str. Sucidava, Nr.7; e-mail: ydaproiect @yahoo.com;
tel/fax 0232216949; 0740/236599; CUI RO33022684

SPECIFICATIE NUME SEMNATURA Investitie: Extindere sistem de alimentare Faza:
. . : = Scara: cu apa si marire capacitate sursa sistem PTh.+

SEF PROIECT ing. Sticea Andrei Kw/ 1:10 existent in comuna Balesti, Jud. Gorj D.T.A.C.

PROIECTAT ing. Besleaga Cezar A%

DESENAT ing. Apopei Maria Aroing Data: Titlu plansa: Plansa nr:
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