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I. MEMORIU TEHNIC

1. CONSIDERATII GENERALE

1.1. Cﬂndi’p’i tematice

Potrivit prevederilor tematice de continut ale contractului de colaborare
perfectat cu S.C. SOFCONS ENGINEERING S.R.L. Iasi, in calitate de proiectant general,
firma de specialitate S.C. GEOTOTAL S.R.L. Bucuresti si-a asumat responsabilitatea
.elaburarii prezentului studin hidmgéologic pr;liminar pentru soluftonarea urmatoarelor
oblective majore de etapa:

| a) Evidentierea si detalierea conditiilor hidrogeologice zonale pe categorii de
resurse acvifere, identiﬁcate s1 evaluate pe baza inventarierii si prelucrarii rezultatelor unor
mvestigatii anterioare din perimetrul de studiu selectat (axate cu prioritate pe eéxecutia unor
foraje de explorare si exploatare), cu evaluari cantitative si calitative privind potentialul lor
exploatabil; | |

b) Selectarca amnmjelar si dezavantajelor solutiei de captare a fiecarei resurse
de apa 1dentificata, cercetata si valorificata in perimetrul investigat, in ipoteza asigurarii |
necesarului total de apa potabila al obiectivului de studiu (comuna Balesti);

¢) Recomandarea si detalierea solutiei tehnice de captare a apelor subterane
pentru satistacerea debitului total necesar de apa, estimat de proiectant_ul investitiei la
214 I/s {cca. 1814 mc/zi = cca. 75 mc/h) pentru comuna beneficiara (respectiv locitorii din
intravilanele loc. Balesti, Ceauru, Tamasesti si Voinigesti, animale, microunitati locale
agricole, publice si social-culturale), in conditiile valorificarii ljutentialului productiv al
sursel actuale (4 puturi forate de medie adancime) si extinderea -acesteia cu un nou put
forat ca surse proprii centralizate de apa potabila; .

d) Avizarea de cafre LN.H.G.A, Bucuresti a studiului preliminar si inclusiv a
solutter de captare recomandata beneficiarului de investitie printr-un referat kfdragea!agfé |
de expertiza, potrivit legislatiel actuale in vigoare din domeniul captarilor noi de ape
subterane: |

e De precizat ca, cerinta extinderii sursei de alimentare cu apa pm‘abffﬁ, prin
frontul centralizat de captare, al acestui obiectiv de studiu, a fost impusa de deficitul

cantitativ al actualei surse locale de apa (4 puturi forate cu debit captabil de cca. 15,4 1/s s1 -
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h = 80 m, suplimentata cu un nou put forat, avand un debit captabil estimat la cca. 5,6 I/s)
prin prisma nevoilor stringenté de consum potabil, uz menajer si gospodaresc in contextul
dezvoltarii edilitare ulterioare a acestor localitati ruraie. |
1.2. Conditii naturale de amplasament
a) Sub aspect cadastral, perimetrul celor 8 intravilane comunei Balesti (Balesti,
Ceauru, Cornesti, Tarnasesti, Talpasesti, Gavanesti, Stnlnjani si Voinigesti) este amplasat
in centrul judetului Gorj, in vecinatdtea sud, - vestica a mun, Targu Jiu si respectiv in
vecinatatea estica a com. Telesti, unde accesul se realizeaza pé drumul DN67 (Targu Jiu -
Motry - Drobeta Turnu Severiﬁ), flind traversat de calea ferata Tg. Jiu - Barsesti, potrivit
ilustratiei grafice partiale din pl. ir. 1. |
"~ b)Din punct de vedere geomorfologic, perimetrul de studiu selectat mai sus precizat
(cu suprafata totala de cca. 200 km®) apartine limitei de contact dintre sesul aluvial al
interfluviului de campie si terase ,;r. Jiu - p. Jales” si sectorul nordic al Piemontului Getic,

unde spatiul interfluvial prezinta un relief depresionar si partial denivelat cu altitudini de

180 - 200 mdMN, avand valori de 182t'— 190 m in zona intravilanelor sudice ale comunei |
Balesti.

¢c) Din punct de vedere climatologic, perimetrul comunei Balesti apartine reghnulili
. temperat — continental ", caracterizat printr-o temperatura medie multianuala de 10* -

12°C (cu minime frecvente de -5°C si maxime de pana la 40°C la umbra), precipitatii

medii de cca. 600 mmy/an st o frecventa a calmului atmosferic de cca. 20%, cu valori medii

anuale a vitezei vanturilor de cca. 9 — 10 m/s;

d) Din punct de vedere ge&lﬂgic, subteranul acestui perimetru de studiu se

caracterizeaza prin dezvoltarea /a suprafata a depozitelor cuaternare superficiale de jvarsta
predominant Holocen superior, Pleistocen superior si mediu — Holocen inferior (ghs Qpi—
ghy), reprezentate prin depozite aluvionare de lunca (3 — 8 m grosime) si printr-un complex
argilo — prafos — nisipos de terasa si bampie (in baza cu aluviuni nisipoase si grosimi
zonale de 5 — 15 m), iar in profunzime a depozitelor intermediare de varsta Pleistocen
inferior - Levantin - Dacian (Qp, ~ Lv - D¢), reprezentate printr-o alteranta de strate argilo

- carbunoase cu strate nisipoase (grosime 2 - 20 m), situate peste fundamentul de varsta



Romanian — Meotian (Rm — Mt), reprezentate printr-un complex argilo — carbunos,
potrivit ilustratiei grafice relevante din pl. nr. 3 (sectiunea "A - B").

). Dinm punct de vedere hidrogeologic, structura partial permeabila a subteranului
mai sus precizat din cuvertura cuaternara si levantino - daciana prezinta interes de captare
prin foraje pana la adancimi maxime de cca. 75 m, limitate de interceptia fundamentului
meotian (argilo - carbunos), cu potential exploatabil diferentiat spatial sub aspect litofacial
si productiv, evidentiat grafo — analitic prin plansa nr. 3 sau centralizatoarele din anexele
nr. 1 — 2 si detaliat mai jos.

1.3. Metodologie de investigare

Solutionarea prevederilor tematice de continut ale prezentului studiu, precizate mai
sus in cap. 1.1, a avut la baza 3p1icarea unei metodologii de investigare specifica fazei |
preliminare, unde evidentierea conditii.ldr hidrogeologice zonale si a solutiilor de captare
~ apa subterana pentru obiectivul beneficiar (comuna Balesti) s-a facut prin prelucrarea
grafo — analitica si sintetica a datelor tehnice obtinute de la ijroiectant sau mvestitor si mai
ales din consultarea unui bogat material documentar de arhiva, surse informative care au
rezultat finalmente din executia urmatoarelor categorii esentiale de activitati specifice: ,

a) Consultarea unor studii hidrogeologice anterioare si documentatii tehnice de
- specialitate, intocmite in faze prelfnﬁnére, de sinteza si asistenta tehnica pentru alimentari
locale sau zonale de apa sau amenajari hidroenergetice si hidroameliorative, din care s-au
selectat si inventariat ca reprezentative un numar de // foraje anterioare de mica si medie
adancime, avand caracter partial de explorare si predominant de exploatare, notate in
anexe cu FH 4 (h = 2{) ~ 77 m), Fi5 (h = 64 — 75 m) si respectiv P4 (forajéle frontulur
actual de captare al com. Balesti,cu h = 80 m), avand amplasamente si rezultate prelucrate
grafo - analitiﬁ in pl. nr. 1 - 3 {planuri, Sectiune) sau centralizate in anexele nr. 1 — 2;

b) Cartari kidmgealﬂgigie pe teren, efectuate succesiv anterior (1974 - 2016) pentru )
informatii suplimentare destinate unor studii de specialitate, aferente alimentarilor cu apa
si amenajarilor hidroameliorative sau hidroenergetice din perimetrul investigat,

" ¢) Prelucrarea in faza de birou a datelor de teren si arhiva, efectuata prin calcule

de specialitate hidrogeologica, ceniralizare tabelara si ilustrare grafica (planuri, sectiune, .



fise de foraj), potrivit anexelor reprezentative si analizei sintetice din capitolele urmatoare

ale prezentului studiu.
2. CONSIDERATII HIDROGEOLOGICE

Rezultatele metodologiei de investigare detaliata mai sus au permis cunoasterca

preliminara si detaliata a conditiilor hidrogeologice zonale din perimetrul de studiu |

selectat (vezi pl. nr. 1), prin identificarea si cuantificarea unor surse acvifere de interes
diferentiat sub aspectul potentialului captabil (sub aspect cantitativ sau calitativ), fund
categorisite pe criterii geomorfologice, geologice sau adancimi de cantonare in “ape de
suprafata” si mai ales “ape subterane” (freatice si de medie adancime), caracterizate
detaliat fiecare in capitolele urmatoare.

2.1.Apa de suprafata

Considerentele zonale de ordin orohidrografic, hidrologic si edilitar — gospodaresc

au impus luarea in consideratie a apelor de suprafata din zona (r. Jiu si afluentii sai de
dreapta, respectiv p. Susita, p. Iazu, p. Poloaga Mare, p. Rasova si p. dales), ca resurse
potentiale pentru nevoi locale gospodaresti, eventual consum agro — industrial, de mteres
piscicol si mai ales de interes national hidroenergetic (acumularile de per. J iu).

Avand in vedere dezavantajele de G;Tdill tehnico — investitional sau cadastral
(pompari, aductiuni si tratari costisi’tﬂaré de apa), la care se adauga cele de ordin calitattv
(ape infectate; cu grad ridicat de vulnerabilitate la impactul zonal de poluare — vezi anexa

nr. 2), utilizarea apei din aceste resurse de suprafata este exclusa ca varianta optionala

pentru selectarea sursei viitoare de extindere a alimentaril centralizate cu apa potabila a

obiectivului de studiu (comuna Balesti).

2.2; Apa subterana

Analiza Structurii hidrogeologicé zonale, ilustrata grafic si sug_es_tiv prin sectiunea
anexata (pl. nr. 3) sau analitic prin datele cenfralizate de potential captabil al forajelor

inventariate (anexele nr. 1-2), a permis evidentierea pe diverse criterii d celor doua mar

complexe de resurse subterane in “acvifere freatice” (de lunca, terasa si campie) si.

respectiv “acvifere de medie adancime”, avand fiecare particularitati detaliate mai jos dupa

cum uUrmedZd.



2.2.1. Complexul acvifer freatic

Potrivit datelor de arhiva consultate si evidentiate partial in anexele grafice, acest

complex acvifer de mica adancime este cantonat fie in aluviunile de ses aluvial (lunca si

terasa joasa) ale interfluviului “r. Jin — p. Jales”, fie in aluviunile nisipoase de la baza

depozitelor argilo - loessoide din campia limitrofa sesului aluvial, unde acviferele
cercetate si partial captate prin puturi forate, foraje de explorare sau fantani satesti prezinta
particularitati zonale diferentiate pe fiecare mdrostructura astfel:

2.2.1.1, | Acviferul freatic de lunca

_Cantonat de regula m aluviunile de tip grosier ale luncilor r. Jiu si afluenti, acest
acvifer de mica adancime (notat in anexa cu “F, — L") a fost cercetat prin foraje de
explorare captat frecvent prin fantani satesti, avand rezultate care evidentiaia
caracteristici relevante legate de: |

e Structura litologica predominant grosiera a rocii colectoare (nisip cu pletris s
bolovanis), avand grosinﬂ frecvente de 2 — 7I m, cu pat argilo - prafos si tavan acoperitor
argilo — prafos — nisipos (I —4 m gmsiﬁie); |

-« Stabilizarea nivelului freatic in forajele de interceptie la adancimi frecvente
de 1-3 m si cu oscilatii dependente de regimul hidrologic si pluvial zonal;

. Pofentialul cantitativ variabil al forajelor de explorare inventariate, exprimat
frecvent nrin debite exploatabile de 2 — 6 1/s, in conditiile unor permeabilitati medit ale
acviferulu captat de 20 — 50 my/zi; |

o (alitatea variabila a apei freatice, frecvent nepotabila sub aspect chimic,
potrivit datelor de arhiva consultate, care exdcienﬁaza frecvent concentratil excesive de
amoniu, azotati, fier, mangan si materii Drganicé;

o Dezinteresul captarii acestui acvifer freatic de lunca pentru alimentarea cu
apa potabila centralizata a obiectivului de studu, datofat dezavantajelor de ordin calitatiy
(apa in general nepotabila) si de ordin investitional (costuri exagerate de fratare S1

aductiune sau pompare apa de la sursa la utilizatori).



2.2.1.2. Acviferul freatic de terasa

Aceasta sursa de mica adancime este cantonata in aluviunile grosiere (msipuri cu
sau fara pietris), de la baza depozitelor argilo — nisipoase din terasele aferente paraielor dm
- zona com. Balesti (Rasova, Iazu, Poloaga Mare, Susita si Jales).

Acviferul freatic de terasa (notat in anexe cu “Fr-T™) a fost cercetat si captat prin
intermediul forajelor inventariate (selectat FH, — zona loc. Slobozia, cu h = 20 m), ale

caror rezultate au evidentiat urmatoarele particularitati hidrogeologice locale:

* Aluviunile purtatoare de apa au fort interceptate pe intervalele de adancimi
5 — 20 m, iar nivelul piezometric al apel freatice a fost interceptat la adancimile de 2 - 5 m,
avand oscilatii dependente de factorii naturali de influenta (regimul pluvial, drenajul
luncilor limitrofe, aportul sezonier al lacurilor de acumulare de pe 1. Jiu);

e Potentialul cantitativ al fdraj elor mnventariate este variabil, fiind evidentiat
prin debite exploatabile de 2 /s — 4 Us, in conditiile unor permeabilitati de acvifer de
K =12 - 20 m/zi si grosimi ale acviferuhui de- M=5-15m; |

o (alitatea apei freatice din’mnele de terasa prezinta preponderent un caracter
nepotabil, dependenta de impactul poluant al factorilor de mediu din intr&vilane si
extravilane, dupa cum rezulta din datele informative selectate din arhiva consultata de
speciﬁlitate st partial selectate in anexa nr. 2 cazul FH; (exces in concentratiile de amoniu,
ﬁer, mangan si materii organice); | |

o Dezinteresul captarii acestui acvifer freatic din lerasa de pe malul drept al p.
lazu (zona frontului de captare din Vecmatatea sud - estica a loc. Balesti) pentiu
alimentarea cu apa potabila a obiectivului de studiu (com. Balesti), din consmerente
dezavantajoase de ordin calitativ (sursa vulnerabila la impactul zonal de poluare).

2.2.1.3. Acviferul freatic de campie

Cantonat frecvent in aluviunile nisipoase de la baza depozitelor argilo - loessoide
din campia limitrofa sesului aluvial (lunci si terase) din zona com. Balesti - com. Slobozia
— com. Barsesti) acest acvifer freatic de mica adancime (notat in anexe cu “F, — C”) a fost

identificat si captat in fantani satesti sau in forajele de explorare (nventariate Ftls, FHy),

care evidentiaza particularitati hidrogeologice relevante, legate de:




Structura litblogica predominant grosiera a rocii colectoare de apa freatica
(nisipuri cu sau fara pietris); cu dezvoltare zonala pe intervalul 7 - 17 m
adancime (grosimi frecvente de 5 — 10 m), avand un pat impermeabil argilos
si un tavan acoperitor preponderent loessoid {vezi pl. nir. 3);

Potentialul cantitativ variabil al acestui orizont acvifer de mica adancime,
exprimat prin debite optime exploatabile de 2 — 4 I/s;

Caracterul usor ascensional al nivelului freatic din forajele de captare
inventariate, cu adancimi medii zonale stabilizate frecvent la 4 - 6 m si cu
oscilatii dependente de regimul pluvial zonal si mai ales de drenajul de lunca
sau terasa limitrofa;

Calitatea variabila a apei’ freatice de campie, dependenta de grosimea
tavanului acoperitor argilo — loessoid, care asigura o protectie naturala si de
pericolul impactului poluant al factorilor de mediu din intravilane si
extravilane, situatie evidentiata si prin analizele chimice consultate, din care
cea selectata in anexa nr. 2 — 2a (cazul FH,}, indica un caracter nepotabil prin
excesul in concentratiile de amoniu, mangan si materii organice;

Argumentele calitative precizate mai sus constituie deavantaje investitionale

- in eventualitatea captarii a apei din acest acvifer freatic de -c:simpie prin putur:

forate in zona obiectivului de studiu.

2.2.2. Complexul acvifer de medie adancime
Aceasta importanta resursa de apa din subteranul perimetrului de studiu (com.
Balesti s1 imprejurimi), notata in anexe cu “MgA” este m prezent valorificata pentruy
consum prioritat potabil, fiind cantonata in cele 2 - 4 strate permeabile ale depozitelor de
varsta Pleistocen inferior — chantin? - Dacian.si care prezinta conform 1ilustratiel grafice
din pl. nr. 3 si centralizatoarele din anexele nr. 1 - 2 urmatoarele particularitati

hidrogeologice relevante:

e Dezvoltarea spatiala a complexului acvifer de medie adancime (h = 42 -

80 m), interceptat prin cele 9 foraje de explorare si exploatare mventariate

(FH; FH3 F,; si P1_4)? este relativ uniforma pe intervalul de adancimi 20 .



75 m, cu frecvente efilari pe orizontala a stratelor relativ subtire (2 - 5 m
grosime), avand grosimi partiale captabile de 2 — 20 m/strat;

Structura litologica a complexului acvifer de medie adancime, alcatuit de

regula din 2 — 3 strate permeabile de interes captabil, se caracterizeaza prﬁl
granulozitate variabila, fie grosiera (nisipuri fine - grosiere cu rar pietris), fie
pe alocuri fina (nisipuri fine — medii, fara pietris); |
Nivelul piezometric al complexului acvifer de medie adancime, la executia
forajelor de captare preponderent singulara sau ﬂnec;ri cumulativa (cu
acviferul freatic de campie) prezinta un caracter ascensional, fiind stabilizat
la adancimt variahile, feépecﬁv de mtre 3,4 m (FH3) — 16 m (FH,), frecvent
9 — 15 min cazul puturilor actuale ale frontului de captare Balesti (P1.4); .

Potentialul productiv al surselor de apa inventariate (forajele de capta:fe de

medie adancime mai sus precizate) este apreciabil, fiind exptimat prin debite

optime exploatabile de 2 1/s (P3) — 6,4 I/s (P4), frecvent 3 - 4 1/s conditiile
unor permeabilitati medii de K = 4 — 9 m/zi (medie zonala K= 5 - 6 m/zi) ale

acviferelor captate, cu grosimi totale ale acviferelor de M =7 — 30 mfput;

Calitatea superioara a apei captate din complexul de medie adancime esté
evidentiata prin datele celor 6 buletine de analiza centralizate in anexele 2-2a
(inclusiv cele aferente surselor actuale din zona obiectivului de studiu,
respectiv P.4), unde se evidentiaza caracterul predominant potabil pentru

majoritatea indicatorilor hidrochimici (cu concentratii sub limitele admisibile

ale normativelor legale in vigoare), dintre care se mentioneaza: duritate totala
~ 9,0 - 15,0 grade germane, reziduu fix = 291 — 503 mg/l, fier total 0,04 -
0,34 mg/l (exceptie 0,042 mg/l - cazul F;), mangan = 0 — 0,08 mg/l (exceptie
0.6 mg/l - cazul F,), amoniu = 0,02 — 0,08 mg/l (exceptie 0,54 mg/l - cazul
F,), cloruri = 49 — 78 mg/l, azotati = 3 — 12 mg/l, azotiti = 0 - 0,05 mg/l, etc. :

Din situatia prezentata mai sus, rezulta ca complexul acvifer de medie adancime
poate constitui o sursa Importanta de interes captabil pentru investitia de reactualizare
alimentare cu apa potabila in sistem centralizat a obiectivului de studiu, fiind rentabila si

benefica in conditiile avantajoase ale potentialului productiv (sub aspect cantitafiv st mai
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ales calitativ), testat in cazul puturilor de captare inventariate si.executate anterior in zona,
potrivit anexelor grafice, concluziilor si recomandarilor din capitolul final de mai jos.

r

3. CONCLUZII SI RECOMANDARI

Din analiza situatiei hidrogeologice prezentata detaliat in capitolele precedente,
pentru asigurarea necesarului total de apa potabila, estimat de proiectat la cca. 21,0 Is
peniru cele 5 sate ale com. Balesti (loc. Balesti, Ceauru, Tamasesti, Rasova si Vﬁimgesﬁ)
~In cadrul noului sistem centralizat de alimentare cu apa, S€ recomanda factorilor
responsabili interesati (proiectant, beneficiar, constructor) solutia optima de captare a apéi
subterane cantonata in stratele permeabile de medie adancime (nﬁtate in anexe cu “MdA”;),
pe baza valorificarii potentialului productiv al celor patru puturi actuale (P1.4),
suplimentat cu cel al unui nou put forat (FP = Ps), potrivit recomandarilor si detaliilor
sinitetizate mai jos dupa cum urmeaza.

3.1.Concluzii si recomandarii particullare

Avand in vedere conditiile hidrogeologice ale subteranului din ‘zona comumel

Balesti si imprejurimi, idenfificate anterior prin foraje de explorare — exploatare si
valorificate partial prezent prin unele puturi forate, satisfacerea cerintelor viitoare de
consum prioritar potabil si secundar de uz menajer sau gospodaresc al celor 5 intravilane
beneficiare din comuna Balesti, apreciate de proiectant la cca. 21,0 I/s, poate 11 solutionata
prin extinderea potentialului productiv al sursei actuale (doua puturi forate, cu h = 30 m
si debit total exploatabil de cca. 15,4 I/s) cu potentialul productiv al unei noi surse (un pﬁt
forat, cu h = 80 m si debit total exploatabil exprimat la cca. 5,6 I/s = 20 mc/h), in
contextul sistemului centralizat actual de alimentare cu apa, surse cu particularitati
constructive si de potential captabil detaliate mai jos in anexele grafice pentru fiecare grup

similar de puturi (actuale s1 proiectat).

3.1.1. Caracteristici constructive si productive ale puturilor actuale de captare

Satisfacerea partiala a cerintelor de apa pentru sistemul public cenfralizat din com.

Balestl (100 Balesti, Ceaunu si Tamasesti) a necesitat punerea in exploatare in anul 2004 a

unei gospodarii locale de apa, situata in vecinatatea sud - estica a intravilanului loc. Balest1

(vezi pl. nr. 1 - 2), avand ca sursa initiala patru puturi de captare (notate 1 anexelﬂ
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prezentului studiu cu Py inclusiv in evidenta si documentatia anterioara ale factorﬂqr

interesati — beneficiar, proiectant), amplasate conform ilustratiei grafice din planul de

detaliu anexat in pl. nr. 2, cu particularitati constructive hidrogeologice si de potential

-captabil centralizate in anexa nr. 1 sau pl. nr. 3 (sectiunea "A-B") si nr. 4 - 7 (fise tehnit_:e

definitive), dintre care se evidentiaza mai jos urmatorii parametrii relevanii reactualizati.

Amplasamente puturi vechi = incinta " gospodariei actuale de apa din
extravilanul sud - estic al loc. Balgsti (terenul domentului public al camunei) -
veéi pl. nr. 2 si cu o echidistanta de cca. 200 m intre locﬁtii';

Adancimea pufurﬂor: cca. 80 m (adancimi conditionate de necesitatea
realizarii unor piése decantor de mmim4 - 5 m lungime);

Coloana tehriica de exploatare (cu tronsoane filtrante): & 225 mm, din PV(C; -
Coroana filtranta aiticolmatanta: pietris margaritar (sort 3 - 5 mm), pozat pe
intervalele de adancimi; /8- 75 ml (P;) si 25 - 76 ml (P, Ps, Py);

Protectia antipoluanta a acviferélar captate = spatii cimentate, pozate p;e
intervalele de adancimi: 2 -E'I Em(Py)sit2-25m(Pry);

Intervale de captare a acviferelor de medie adancime (nisipuri fine — grosimie
cu sau fara pietris): 42 - 45 m, 50 — 52 m, 56 - 64 msi 70-75m (P),
respectiv 35 — 45 m si 55— 75 m (P3), 69 — 76 m (P3) 81 38 <76 m (Py) - vezi
pl.ar. 4-7; | .
Grosime totala a acviferelor captate: M = 7 m (Ps3), 18 m (P;, Py) 5i 30 m (Py);
Nivel piezometric stabilizat la postexcutie foraje: NP=9m(P3)—15m (P, P4)-;:
Debite maxime pompate s1 denivelari Ia testare experimenala: Qp = 3,6 I/s 51
Sr=55m(P;3), Qp=3,91/s, Sr=3,5-4,1 m (P;, P,) si Qp=6,3 l/s, Sr=5m (Pz)j;
Debitul specific mediu evidentiat la testare si exploatare: q=0,65-1,26 I/s x m,
Permeabilitatea medie estimata a acviferelor captate: ky, = 4 m/z1 (Pi)-,
5,0 m/izi (Py), 5,6 m/zi (P} 5i 9,0 m/zi (P3); |
Debitul optim exploatabil reactualizat pe fiecare put forat: Qe = 2,0 I/s (P3),

3,815 (Py), 4.0 Us (Py) 51 5,6 /s (P2);

Debitul total captabil al sursei actuale: Qt = 15,4 I/s;

Denivelari estimate la expltjatare optima a puturilor: Se= 3,0 - 4,4 m;
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Raza de influenta la exploatare optima a puturilor: Re=85 m — 90 m;
Echidistanta minima intre puturi: minim 80 m,

Echidistanta reala intre puturi: cca. 200 m; f
Capacitatea optima de debitare a pompelor submersibile: 7,2 - 20,2 mc/h;

Adancime de pozare pompe In fiecare put: cca. 30 m.

3.1.2. Caracteristici constructive si productive ale putului nou de captare

Suplimentarea potentialului productiv al sursei actuale mai sus detaliata, prin

~ protectarea s1 execufia unut nou foraj de explorare — exploatare, cu debit total necesar de

cca. 5,6 Is = 20 mc/h, va fi posibila prin exploatarea a unui nou put forat (notat in

anexele prezentului studiu cu FP = Ps, avand amplasament, pﬁrticulm'itati constructive si

de potential captabil ilustrate sau centralizate in planul de detaliu din pl. or. 2, sectiunea

dm-pl. nr. 3, fisa tehnica prezumtiva din pl. nr. 8 si anexa nr. la, dintre care pentru factorii

interesatl (proiectant, constructor, beneficiar) se evidentiaza mai jos urmatoril parametrii

relevanti de proiectare si executie ulterioara:

Amplasament put nou = fnacmm gospodariei actuale de apa - extravilan SE
loc. Balesti — vezi pl. nr. 2 si cu o echidistanta minima necesara fata de putul
vechl P4 de cca. 200 m;

Adancimea recomandata pt. noul put: cca. 8¢ m; .

Coloana tehnica de exploatare recomandata (cu tronsoane filtrante):
@ 220 mm, de preferinta de fip Valplast;

Coroana filtranta anticolmatanta: pietris margaritar (sort 2-4 mm), pozat pe
intervalul 20 — 80 m adancime;

Protectia antipoluanta a acviferelor captabile = spatiu cimentat, pozabil pé
intervalul 2 — 20 m adancime; |
Intervale prognozate si recomandate de captare a acviferelor de medié
adancime (nisipuri fine — grosiere si nisipuri fine): 38 — 46 m si 58 — 75 m
(vezi pl. nr. 3 si nr. 8);

(Grosime totala estimata a acviferelor captabile: M = 25 m;

Permeabilitatea medie estimata a acviferelor captabile: ky, = 6 m/zi;

Debitul optim exploatabil al putului nou forat: Qe = 5,6 l/s;
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o Denmivelare prognozata la exploatare optima a putulu nou: Se= 5,0 m;
e Raza de influenta estimata la exploatare optima: Re = 100 m;
e Echidistanta minima infre puturi necesara dintre putul nou si putul vechi
(Py): min. 200 m; "
» Cuapacitatea optima de debitare a pompei din putul nou.: Qp = 20 me/h;
+ Adancime recomandata pentru pozare pompa in putul nou: cca. 30 m.
3.2. Recomandari generale A .
In vederea asiguraril conditiilor optime de Valoriﬁcare eficienta 2 potentialulul
acvifer subteran, de functionare indelungata pentru fiecare din sursele de captare precizate
mal sus {puturi actuale si put nou), se impune din partea factorilor responsabili interesati
(beneficiar, constructor, proiectant), respectarca obligatorie a urmatoarelor recomandari
suplimentare de specialitate hidiogeologica: .
o Numarul definitiv al necesarului veal de puturi noi forate va fi stabilit
obligatoriu (in faza de executie) dupa cunoasterea potentialului real de debitare prin
fesatrea experimentala a primului fom} explorare — exploatare recomaridat prezen’tu-l
studiu; | .
* Amplasarea noului put proiectat se va efectua in functie de conditiile concrete
din teren, cu facilitati pentru acces si functionare a instalatiilor de foraj, de pozitionare a
celorlalte constructii auxiliare aferente gospodariei locale de apa si de necesitatea
instituirnl obligatorii a perimetrului de protectie sanitara a sursei de apa (de restrictie si cﬁ |
regim sever), conform normativelor legale in vigoare ale Adm. Nat. “APELE ROMANE:” |
(perimetru recomandat cu suprafata circulara, avand raza de 0 m sau suprafata patratica
cu latura de 20 m); |
e Forarea noului put proiectat m conditii de performanta, cu durata mare la
exploatare s1 potential de debitare corespunzator p&rameﬁilor prognozati in prezentﬁl
studiu, se va face prin adoptarea de catre constructorul selectat a tehnologiei hidraulice
(forare noroi bentonitic), utilizand diametre de sapare (® 660 - 444 mm) adaptate nevoilor
de pozare a burlanului recuperabil de ancoraj, a unei coroane filtrante eficiente de pietris

margaritar si respectiv a unor coloane tehnice de exploatare (PVC @ 220 mm), slituita in
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dreptul stratelor acﬁifere captabile recommandate (stabilite pe baza corelarii diagrafiilor cie
carota) geofizic prealabil cu datele litologice); i

* Asigurarea protectiei anticolmatante a putului nou la exploatare ulterioara se
- va face prin pozarea coroanelor filtrante de pietris margaritar, potrivit detaliilor de mai sus
s1 din anexele grafice (fisa tehnica prezumtiva);

o Asigurarea protectiei antipoluante ale acififerelor captabile in noile puturi 5¢
va face prin 1zolarea afluxului de imprevizibili poluanti de la suprafata (ape pluviale, aﬁe
. menajere, carburanti, ape freatice, etc) pe baza pozarii spatiilof cimentate superloare |
potrivit detaliilor din fisa tehnica anexata;

e Pozarea in putul nou forat a unei piese dﬂcantor cu inaltime de min. 5 m, a
fost impusa de necesitatea evitarii preventwe a impactului unor posibile mnwzpaﬁ
rapide” ale forajului la exploatare excesiva (peste debitul optim recomandat);

e Testarea capacitatii reale de debitare a putului nou forat se va face pﬁn_
pompar 1n sistem ,,qer [ift”, in conditii optionale de asigurare benefica si 'obligatoriej a
asistentei tehnice de specialitate, care va redacta finalmente ,cartea tehnica” a fiecardi
constructiel, pe baza inregistrarii si prelucrarii datelor experimentale (debite pbmpate S1
éxplﬂatabile, mveluri piezometrice si dinamice), inclusv a prelevarii unei probe de apa
pentru analiza chimica de potabﬂltate s1 agresivitate, documentatie .care va mclude
obligatoriu si un regulament de ﬁmcrzonare - Intretinere a putului de catre beneficiar;

e La finele executiei noului put forat recomandat se impune ca obligatorie si
necesara prelevarea din fiecare put forat (P1.4) si din noul put (Ps) a unor probe de apa
limpede, destinate reactualizarii potabilitatii apei captate prin efectuarea unor analize
chimice complete intr-un laborator de speciafitate atestat, analize ufile proiectantului si

beneficiarului la prevederea (executia) unor eventuale noi tratamente adecvate pentru

imbunatatirea calitatii apei captate.

Intocmit,
Specialist hidrogeolog
ing, [OAN STAN
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ADMINISTRATIA NATIONALA “APELE ROMANE"
INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE $t GOSPODARIRE A APELOR

$0s. Bucuregti - Ploiesti 97, Bucuresti, cod 013688, ROMANIA

Tel.: +40-21 - 3181115 Fax: +40-21-3181116 Edﬂail:relﬁtii@hidfﬁ.rn“ |

Referat de expertiza hidrogeologica
| privind
»otudiu hidrogeologic preliminar privind extinderea sursei
| de alimentare cu apa potabila in sistem _3,
centralizat a comunei BALESTI, jud. Gorj”

Beneficiar: PRIMARIA COMUNE! BALEST!

Documentatia elabotats de §.C. GEOTOTAL S.R.L. Bucuresti, inregistrata ta Institutul
National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor - Bucuresti cu numarul 2664/29.08.2016, in
vederea obfinerii referatului de expertiza, analizeaza la nivel de studiu hidrogeologic preliminar
posibilitatile de extindere a sursej de alimentare cu apa potabila in sistem centralizat pentru -
comuna Balesti, jud. Gorj, in conditile unui necesar total de cca. 21,0 I/s. Actualmente, din cele
4 puturi forate existente (cu debit exploatabil de cca. 15,4 I/s), nu se poate asigura necesarul de
apa mal sus mentionat. |

In documentatia inaintatd pentru expertizare se analizeazj conditile naturale de
ampiasament geomorfologice, geologice, hidrogeologice si hidrochimice Zonale, punandu-se in
evidentd caracteristicile fizico ~ chimice ale surselor de apa din zona, atat de suprafata, cat si
subterane. | |

Datorita costurilor ridicate pe care le-ar presupune realizarea unei alimentar din apa de
suprafata, precum si a dezavantajelor de ordin calitativ, aceasta solutie a fost eliminata de catre
autorul studiului. -
| Dintre sursele potentiale de apa subterana, capabile sa asigure debitul suplimentar -
solicitat {cca. 5,6 I/s), proiectantul de specialitate a ales ca solutie exploatarea apel subterane
din stratele permeabile de medie adancime, pe baza’valorificarii potentiaiului productiv al unui B
put nou forat. Caracteristicile hidrogeologice ale acestui complex acvifer, evidentiate in studiu pe:
baza datelor furnizate de alte studii realizate in zona, arata ca exploatarea acestor surse
sub’~rane ar fi solutia optima. T :

Penfru asigurarea necesarului suplimentar de apa al obiectivului beneficiar, proiectantul
propune executarea unui nou put.forat cu adancimea de cca. 80 m, amplasat in zona frontului
actual de captare a intravilanului beneficiar, astfel incat sa fie asigurate si conditiile de instituire
a zonelor de protectie sanitara conform normativelor legale in vigoare. |

Solutia propusa de proiectantul de specialitate rezulta din analiza datelor geologice si
hidrogeclogice ale zonei amplasamentului, pe baza unor date selectate din literatura de
specialitate si a informatiilor obtinute la executia si exploatarea forajelor existente in apropiere.
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FISA TEHNICA DEFINITIVA
| PENTRU

| __PUTUL FORAT (P1) CA SURSA ACTUALA DE APA
. |Amplasament: Front captare din extravilan SE loc. Balesti _

Beneficiar: PRIMARIA COM. BALESTI, jud. Gorj . L 56, 1:500
SCHITA CONSTRUCTIVA SCHITA LITOLOGICA
Elemente de Schema de Adancimi o —_ _— L %
definitivare echipare foraj reper{my} E E £ _ Descriere = o @
| SB|EE|5 | litologica 3 L
| 3ol Q|8 g |Hs
. | <356 3J| =
| ', | 2.0 Solvegetal |
Camin subterar/ I 2120 m |
Sapa forgj * 80 [E=—=g Argila nisipoasa
& 660 mm o —— “
Burlan de ancoraj /| 100 : , . T
13 508 mm i’ 5.0 Nisip fin argilos
Spatiu cimentat / Se |
Sapa foraj Nivei dinamic
{J 444 mm stabilizat |a : == Argila cenusiu
] . - . L
exp}f:}atare - _agl 0 === negricioasa partiai
Pompa optima —— carbunoasa
submersibila Poo! | e
ey ] |
: I——=
Coloana tehnica de H208 - _—
exploatare @ 225 mm '~§g; 42! 420 == _ —
| 45 a5p | 30 Liarei]  Nisip fin ‘-
‘P_E’ ¢ . ' -
%g, 5.0 —| Argila compacta
{Sorgana pietris EE : _gg_!ﬁ_&ﬂ 20 BN Nisip fin
margaritar (sort pood 220 ' — : . Z
3. 5 SR 40 P=== Argilacu concr, M‘uﬁ* ;1;
T [TIITI} ;ﬂﬁ _56] 58.0 ! calcaroasae 1:
. B R Lo
. ] qﬁ. 8.0 ottty Nisi .
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FISA TEHNICA DEFINITIVA
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PUTUL FORAT (F2) CA SURSA ACTUALA DE APA
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s¢. 1:500

@= Acvifer freatic din terasa de interfluviu p. lazu - p. Poloaga Mare
@= Acvifere de medie adancime
-_ Qe,_se = Debit captabil {5,6 I/s) si denivelare (4,4 m) estimate la expicatare optima & p'utului

NP = Nivel piezometric stabilizat la postexecutie put
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LEGENDA:
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Executant: Proiectant de specialitate: Intocmit: .} Y| Plansa_
S.C. FORADEX S.A. Buc. $.C. GEO TOTAL S.R.L. Buc. ing. I. STAN nr@




s

FISA TEHNICA DEFINITIVA
 PENTRU
| __PUTUL FORAT (Ps:) CA SURSA ACTUALA DE APA
JAmMplasament: Front captare din extravilan SE loc. Balesti '
Beneficiar: PRIMARIA COM. BALESTI, jud. Gorj | - | 56 1:500
SCHITA CONSTRUCTIVA SCHITA LITOLOGICA ‘
Elemente de Schema de - Adancimi v E —_ Descricre = %
definitivare echipire:__f{}rL_ reper{m) E £ o % = é} ofogion E o 5
T 1 " S5BieE (& o N
[ Qewcms 59|33 |3 MEES:
o | . LT3 5 -
| ) ig | 1.8 "~ So| vegeial | "
Camin subteran// : —2- ] = '
. N 3.7 - | Argila
Sapa foraj ! . 2.5 1 e
4 _ N 2oo620 o
(J 660 Imim & 1 _ .5 gﬁgng: Nisip cu
Burlan de ancoraj ~ N : 1 119 5rE bolovanis
1 & 508 mm *& _ " 10 | 30 ' Argila plastica
Spatlu cimentat .~ _ "W 1 6.0 q__ Nisip fin argilos
=% = S — 200 | Fitarisd
Sapa foraj / £ : -,.: 7 Nivel dinamic _25] ij
@ 444 mm g{;f‘ % Fo o\ )a exploatare ' ? — 1}
_ -EI : : optima _30( 18.0 ' Argila cenusie ;1
Porpa 16221 i'
submersibila Y -
f o
. 3 20 |
Celoana tehnica de/gg“ﬁ FdloZo 2 — -
ool § ' 25 oy Nisip fin } f
e}{pfqatare 0 295 mm g.E . ~ 41.5 . AESAGH 2P m ?Irf‘
EE === g
> b% y f e A
L .-5 _ — Argila - a
Corgana pietris 185 BE= carbunoasa i
margarifar {sort ——=—
3«5 mmyj e ?
| ooliieddic _58} 58.0 — *
Filtru din PVG 28] 26! R
' -ﬂﬂ Vel iy A SEagl |
4 225 mm P gﬁlg e ::-'1‘;*'7\ ll
G 95 - e o
| Jad 950 18.0 [%0%.:54  Nisip fin-grosier
i i?u:ﬂ : SRR . i
M ﬂb-ﬁ "':' e '
6 &0 RN b
ws - B
593 R o
. 5 : -Lﬂ'a?' ] L
~— JEAC 7o 2 A ==t -
& 225 mm ey %ﬁg | 4.0 ——— Argila carbunoasa
. 50 gl 800 '
LEGENDA:
@= Acvifer freatic din terasa de interfluviu p. iazu - p. Poloaga Mare
; L= Acvifere de medie adancime
~ Qe, Se = Debit captabil (3.8 Vs) si denivelare {'4,0 m) estimate |a exploatare optima a putuiui
NP = Nivel piezometric stabilizat Ia postexecutie put ; m
Beneficiar: Profectant de specialitate; -. ntocmit: * | Plansa

5.C. FORADEX S.A. Buc, S.C. GEO TOTAL S.R.L. Buc. ng.|.STAN, | @




FISA TEHNICA PREZUMTIVA
PENTRU
PUTUL FORAT PROIECTAT (FP=P 5} CA SURSA SUPLIMENTARA DE APA POTABILA
\Amplasament; Front captare din extravilan SE loc. Balesti '

Beneficiar: PRIMARIA COM. BALESTI, jud. Gorj s6. 1:500
SCHITA CONSTRUCTIVA SCHITA LITOLOGICA |
Elemente de Schema de Adancimi — — . . " £
e - . L | © £ = Descriere @D =
definitivare echipare forgj reper(m) Ew|lo = | =2 . : S o D
—— SPIERITR litologica & =5
Qe =~y 3 :‘g E @ | 0.2 o E}}": E
- . < T |05 ~
, _ : _ 0 20 W - Solvegstal |
Camiin subteran// _ S - 2 1
— : 4.0 ' Argila
Sapa forg] . 60 I | —— o ;
& 650 mm S . . 4.0 gﬁﬁg ol Nisip cu pietris
- Burlan de ancora] : 10.9 020Pn® |
2 508 mm | . 140 4.0 : Argila plastica G@
' l -~ A - |
. . , 4 E e ._: _-:-. " N . '
# Spatiu cimentat ; o 180 | S isip fin f
; _Z20 ———
200 —~
Sapa foraj /"g-ﬁ* .. g —
3oall Nivel dinamic —
& 444 mm . | —— : :
Sazle stabilizat Ia | (P = Argila cenusiy !
- 6o exploatare 30! <20  E==== negricioasa, partial QE
AT - - T carbuncasa
Pompa __ /%3{:: oplima | | =
submersibila el —_—
e ==——1
Coloana tehnica de/ el 1 BT
- 058 . RS -
exploatare © 220 mm |2 20 H::h Nisip fin
; 45| 46.0 NERITN
Coroana pietris _ '
margaritar (sort 12.0 = iurg_uta
2 -4 mm) . carbunoasa
BT ; :,_.;.:?:.-_:a;:
Filtre din PVC lefe ) L
@ 220 mm \ )k ‘
=4 ey T
aolinnnifSes s
' o Goe 17.0 iz~ Nisip fin-grosier
; ool | S
:ﬁD :1”': "'-‘:"'.’;:1 I|-
298 i
Piesa decantor ) gggf 7] 720 | s %y 2]
i Bt Rl v < = =
0 220 mm ors %&g 50 FE———=— Amgila carbunoasa
beaead 2 5 i AL 80! 80.0 =] :
LEGENDA:

@= Acvifer freatic din terasa de interfluviu p. lazu - p. Poloaga Mare

= Acvifere de medie adancime
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