FISA TEHNICA Nr.2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Electropompa submersibila + tablou automatizare
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	1.
	Parametrii tehnici si functionali

Pompa

- Punct de functionare: Qp = 4.85 l/s, Hp = 45 m.C.A.; 
- Caracteristici electrice: P2 = 3 kW; U=380-415V, 50 Hz, Cos φ=0.82, turatia: 2850 r.p.m., 
- Materiale: otel inox EN 1.4301  (AISI 304), 
- Dimesinuni: diametru exterior pompa 4’’, racord refulare Rp 2’’, rotor semiaxial,             nr. etaje = 13
Tablou automatizare

· Tensiune 380 - 415 V

· Curent: 8-13 A

· Echipat cu releu de protectia motorului MP 204

· Cu posibilitatea de transmisie a parametrilor electrici si temperaturii in sisteme SCADA prin GSM / GPRS

· Preia semnale de la un senzor de presiune de pe refulare
	
	

	2.
	Conditii privind exigentele de performanta
- ISO 9001/1995 

Pompa

- Pompă de foraj submersibilă, adecvată pentru pomparea apei curate. 

- Poate fi instalată vertical sau orizontal. 

- Clapet de sens integrat in pompa: timp de inchidere scurt, pierderi de presiune mici

- Pompa este echipată cu un motor 3 kW capsulat cu scut de nisip, etanșare mecanică a arborelui, cuzineți lubrifiați cu apă și o diafragmă compensatoare de volum. 

- Motorul este un motor submersibil de tip capsulat, oferind o stabilitate mecanică bună și eficiență superioară. Adecvat pentru temperaturi de până la 40 °C.

- Motorul va fi echipat cu un senzor de temperatura extern  Pt1000. 

- Motorul este pentru pornire directă (DOL).

Tablou automatizare

Asigura protectia la:

· suprasarcina / subsarcina (mers in gol, lipsa apa)
· temperatura
· supratensiune / subtensiune
· intrerupere faze
· schimbarea succesiunii fazelor
· abaterea factorului de putere

· distorsiune armonica

Transmisie parametri in SCADA

· modul de operare

· alarme si avertizari

· consum de energie

· Curent consumat

· Tensiune

· Timpul de functionare

· numarul de porniri

·  factorul de putere, schimbarea succesiunii fazelor, etc
	
	

	3.
	Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante:
· echipamentele oferite trebuie să fie executate în conformitate cu:

· ISO 9001 ,
· ISO 14001
· Agrement tehnic MLPAT in România atât din partea firmei producătoare cât şi a firmei furnizoare
· se vor respecta prescripţiile referitoare la: Cabluri electrice - Calculul intensităţii admisibile a curentului, conform SR CEI 60287-1-1+A1: 2001
· se vor respecta prescripţiile referitoare la: Sisteme de automatizare industrială conform SR ISO 11161: 2001
	
	

	4.
	Condiţii de garanţie si post-garanţie
GARANŢIE

· garanţia = 24 luni de la punerea în funcţiune

· asigurare service în perioada de garanţie şi post garanţie în maxim 24 de ore de la notificare.

POST GARANŢIE

· asigurare service pe bază de CONTRACT DE SERVICE si piese de schimb contra cost pe o perioada de minim 20 ani de la data fabricaţiei

· Asigurare asistenţă tehnică la montaj si punere in funcţiune 

· asigurare piese de schimb în post garanţie 

Durata minimă de viaţă a echipamentelor = minim 20 ani
	
	

	5.
	Alte conditii cu caracter tehnic

· randament minim pompa 65%;
· indice de eficienta minim MEI : ≥ 0.70;

· lagare cu canale de nisip ;

· sita pe aspiratie pentru impiedicarea particulelor mari sa intre in pompa;

· echipata cu susub de amorsare: lagarele vor fi lubrifiate chair daca pompa ramane fara apa;

· tabloul de automatizare protejeaza pompa la functionarea fara apa fara sa utilizeze senzori de nivel in foraj.
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