H trannsee = Pat nisip + D ext cond + H inghet

H inghet conform studiu geotehnic

variabil

H transee

DETALIU POZARE CONDUCTA Nota:
CANALIZARE MENAJERA DIAMETRU |H transee] Latime | Pat |Inglobard E) .n?ggdgr(]:;%lg r:; canalizare vor fi din PVC, SN8
variabil) [ maxima| nisi nisi - .
EXTERIOR ! transee P P 2. Banda de avertizare se va amplasa la 0.5 m fata
D ' n h2 de generatoarea superioara a conductei.
[ transee Y (mm) (m) (m) (m) (m) 3. Banda de avertizare va fi din PVC de culoare
0.30 l&* 160 135 090 |015 | 045 maron cu inscriptia "CANALIZARE" pentru
ST 3 (minim) conductele de canalizare
m & 200 1,35 100 | 045 0.50 4. Spatiul de lucru minim (bmin):
535 (minim) | ’ b = 20cm pentru conducta @ < 225mm.
s ; = 140 b = 25c¢m pentru conducta 225 < @ < 355mm.
= 250 (minim) | 20 | 015 | 085 b = 35cm pentru conducta 355 < @ < 630mm.
Y7 2 ) 5. Stratul h3 va fi compactat in straturi mai mici de 20
I S S A D i W & 315 1'_59 1,20 | 015 0,60 cm la un grad minim de compactare de 95-98%
24U (minim) Proctor modificat.
o % 2z E 355 1,55 120 | 015 | 065 6. Stratul h4 are dimensiunile si va fi refacut in functie
ol & LZ‘( QE:D' % © (minim) de natura suprafetei conform plansei refacere
S\f’:ﬁé;‘; “15 bz=1 400 155 | 140 |o1s5 | 070 sistem rutier afectat
L9 o W (minim) | ’ ’ 7. Adancimea minima a sapaturii H transee este
55% < E calculata in functie de adancimea de inghet, fata de
E £ < 500 1.65 140 | 015 0,80 cota terenului natural.
o —X w g (minim) . " - .
o wl x 8. Adancimea reala a sapaturii va fi in conformitate cu
- ol Fa cotele din profilul longitudinal.
S 9. Toate transeele se vor sprijini. Sprijinirile se vor
2 = realiza in conformitate cu prevederile studiilor
o geotehnice si normativelor specifice in vigoare.
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