
20 cm beton de ciment rutier BcR 4.5

hartie kraft

2 cm nisip

15 cm piatra sparta

15 cm balast

Structura rutiera rigida pentru partea carosabila

TIP 2       Sc: 1:20
drumuri judetene si comunale (BETON)

5 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16

6 cm beton asfaltic deschis BAD20

8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31.5

25 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

30 cm balast

Structura rutiera semirigida pentru partea carosabila

TIP 3        Sc: 1:20
drumuri nationale (ASFALT)

4 cm mixtura asfaltica stabilizata MAS16

5 cm beton asfaltic deschis BAD20

8 cm anrobat bituminos cu criblura AB31.5

22 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

25 cm balast

Structura rutiera semirigida pentru partea carosabila

TIP 4      Sc: 1:20
drumuri judetene si comunale (ASFALT)

15 cm piatra sparta

10 cm balast

Structura rutiera supla pentru partea carosabila

TIP 5     Sc: 1:20
drumuri de exploatare (PIATRA SPARTA)

10 cm beton de ciment C30/37

10 cm balast

Structura rutiera pentru trotuare (BETON)
TIP 6     Sc: 1:20

10 cm beton de ciment C8/10

10 cm balast

4 cm beton asfaltic BA8

Structura rutiera pentru trotuare (ASFALT)
TIP 7     Sc: 1:20

22 cm beton de ciment rutier BcR 4.5

hartie kraft

2 cm nisip

20 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

20 cm balast

Structura rutiera rigida pentru partea carosabila

TIP 1        Sc: 1:20
drumuri nationale (BETON)

5 cm nisip

25 cm strat de baza din pietris

4 cm pavele

Structura rutiera pentru trotuare (PAVAJ)
TIP 8     Sc: 1:20

NOTA1:

1. Toate refacerile de drum se vor face in

concordanta cu Specificatiile Generale.

2. Refacerile de drumuri, pot fi modificate,

pentru a indeplini cerintele locale in

urma acordului scris al Inginerului.

3. Aceasta plansa se va corela cu

specificatiile relevante si alte planse de

referinta.

4. Toate dimensiunile si cotele vor fi

verificate pe teren inainte de inceperea

lucrarilor.

5. Detaliile de refacere a imbracamintii

rutiere sunt informative.

6. La estimarea lucrarilor Antreprenorul va

utiliza pentru operatiunile de desfacere

/refacere strat rutier categoria de drum

care prezinta straturile rutiere din

prezenta plansa, in funtíe de categoria

de drum si imbracamintea rutiera din

amplasament.

DETALIU REFACERE SISTEM RUTIER

1:20
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